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40° 65° 80° 95° 110°

TP4001E† 
TP6501E†

TP8001E 
TP9501E 

(100)

TP40015E† 
TP65015E†

TP80015E 
TP95015E 

(100)

TP4002E† 
TP6502E†

TP8002E 
TP9502E 

(50)

TP4003E† 
TP6503E†

TP8003E 
TP9503E 

(50)

TP4004E† 
TP6504E†

TP8004E 
TP9504E 

(50)

TP4005E† 
TP6505E†

TP8005E 
TP9505E 

(50)

TP4006E† 
TP6506E†

TP8006E 
TP9506E 

(50)

TP6508E† 
TP11008E†

TP8008E 
TP9508E 

(50)

TP4010E† 
TP6510E† 
TP8010E† 

TP11010E† 
(24)

TP6515E† 
TP8015E† 

TP11015E†

50 cm 75 cm

20 cm 27 cm 16 cm 12 cm 9 cm 7 cm 2,50 3,75

25 cm 34 cm 20 cm 15 cm 11 cm 9 cm 2,00 3,00

30 cm 41 cm 24 cm 18 cm 14 cm 11 cm 1,67 2,50

40 cm 55 cm 31 cm 24 cm 18 cm 14 cm 1,25 1,88

2,0 0,32 96,0 64,0 48,0 38,4 25,6 19,2 64,0 42,7 32,0 25,6 17,1 12,8

2,5 0,36 108 72,0 54,0 43,2 28,8 21,6 72,0 48,0 36,0 28,8 19,2 14,4

3,0 0,39 117 78,0 58,5 46,8 31,2 23,4 78,0 52,0 39,0 31,2 20,8 15,6

4,0 0,45 135 90,0 67,5 54,0 36,0 27,0 90,0 60,0 45,0 36,0 24,0 18,0

2,0 0,48 144 96,0 72,0 57,6 38,4 28,8 96,0 64,0 48,0 38,4 25,6 19,2

2,5 0,54 162 108 81,0 64,8 43,2 32,4 108 72,0 54,0 43,2 28,8 21,6

3,0 0,59 177 118 88,5 70,8 47,2 35,4 118 78,7 59,0 47,2 31,5 23,6

4,0 0,68 204 136 102 81,6 54,4 40,8 136 90,7 68,0 54,4 36,3 27,2

2,0 0,65 195 130 97,5 78,0 52,0 39,0 130 86,7 65,0 52,0 34,7 26,0

2,5 0,72 216 144 108 86,4 57,6 43,2 144 96,0 72,0 57,6 38,4 28,8

3,0 0,79 237 158 119 94,8 63,2 47,4 158 105 79,0 63,2 42,1 31,6

4,0 0,91 273 182 137 109 72,8 54,6 182 121 91,0 72,8 48,5 36,4

2,0 0,96 288 192 144 115 76,8 57,6 192 128 96,0 76,8 51,2 38,4

2,5 1,08 324 216 162 130 86,4 64,8 216 144 108 86,4 57,6 43,2

3,0 1,18 354 236 177 142 94,4 70,8 236 157 118 94,4 62,9 47,2

4,0 1,36 408 272 204 163 109 81,6 272 181 136 109 72,5 54,4

2,0 1,29 387 258 194 155 103 77,4 258 172 129 103 68,8 51,6

2,5 1,44 432 288 216 173 115 86,4 288 192 144 115 76,8 57,6

3,0 1,58 474 316 237 190 126 94,8 316 211 158 126 84,3 63,2

4,0 1,82 546 364 273 218 146 109 364 243 182 146 97,1 72,8

2,0 1,61 483 322 242 193 129 96,6 322 215 161 129 85,9 64,4

2,5 1,80 540 360 270 216 144 108 360 240 180 144 96,0 72,0

3,0 1,97 591 394 296 236 158 118 394 263 197 158 105 78,8

4,0 2,27 681 454 341 272 182 136 454 303 227 182 121 90,8

2,0 1,94 582 388 291 233 155 116 388 259 194 155 103 77,6

2,5 2,16 648 432 324 259 173 130 432 288 216 173 115 86,4

3,0 2,37 711 474 356 284 190 142 474 316 237 190 126 94,8

4,0 2,74 822 548 411 329 219 164 548 365 274 219 146 110

2,0 2,58 774 516 387 310 206 155 516 344 258 206 138 103

2,5 2,88 864 576 432 346 230 173 576 384 288 230 154 115

3,0 3,16 948 632 474 379 253 190 632 421 316 253 169 126

4,0 3,65 1095 730 548 438 292 219 730 487 365 292 195 146

2,0 3,23 969 646 485 388 258 194 646 431 323 258 172 129

2,5 3,61 1083 722 542 433 289 217 722 481 361 289 193 144

3,0 3,95 1185 790 593 474 316 237 790 527 395 316 211 158

4,0 4,56 1368 912 684 547 365 274 912 608 456 365 243 182

2,0 4,83 1449 966 725 580 386 290 966 644 483 386 258 193

2,5 5,40 1620 1080 810 648 432 324 1080 720 540 432 288 216

3,0 5,92 1776 1184 888 710 474 355 1184 789 592 474 316 237

4,0 6,84 2052 1368 1026 821 547 410 1368 912 684 547 365 274

Écartement 
entre les rangs

Pour passer commande :
Préciser la référence de la buse. 

Exemples :
 TP8002EVS –  Acier inoxydable avec 

code couleur VisiFlo
 TP8002E-HSS –  Acier inoxydable durci
 TP8002E-SS – Acier inoxydable
 TP8002E – Laiton

Applications types :
Voir les recommandations d’application  
type de la buse TeeJet en pages 4 et 5  
du guide de sélection.

Caractéristiques :
 Idéales pour la pulvérisation en  
bandes par-dessus un rang ou  
au milieu des rangs.

  Répartition uniforme sur toute  
la largeur du jet plat.

 Montage facile sur une rampe  
de pulvérisation ou un semoir.

 Disponibles avec code couleur  
VisiFlo® en acier inoxydable ou  
tout en acier inoxydable, durci  
ou non, en laiton.

Bande 
de pulvérisation

Buses à jet plat uniforme type E

BUSES DE PULVÉRISATION EN BANDES

* Pour déterminer le débit en l/ha sur certaines largeurs 
de bande, multiplier par les facteurs de conversion la 
valeur l/ha donnée selon l’ÉCARTEMENT ENTRE LES 
RANGS applicable.

Voir formules et informations utiles en pages 173–187.

bar

DÉBIT 
D’UNE 

BUSE EN 
l/min

l/ha 50 cm Superficie en hectares 
de la parcelle l/ha 75 cm Superficie en hectares 

de la parcelle

4  
km/h

6 
km/h

8 
km/h

10 
km/h

15 
km/h

20 
km/h

4  
km/h

6 
km/h

8 
km/h

10 
km/h

15 
km/h

20 
km/h

FACTEURS DE 
CONVERSION 

l/ha*

Remarque : Toujours vérifier très soigneusement les débits. Les chiffres donnés dans les tableaux sont basés sur une  
pulvérisation d’eau à 21 °C (70 °F). † Disponible en laiton et/ou acier inoxydable et/ou acier inoxydable trempé. 


