
CARACTERISTIQUES 
 

 Largeur : de 1,50m à 2,50m 
 Structure haute résistance en fers ronds acier 

Ø25mm, espacés de 60mm 
 Lame d’attaque en 250x30mm 
 Existe aussi sur demande: 

    Espacement de 46mm en Ø25mm 
    Espacement de 85mm en Ø30mm 

Equipements étudiés et conçus aux normes européennes,  

avec structure haute résistance, aux spécifications de votre automoteur. 

"Un matériel conforme aux 
 exigences de votre terrain"  
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Votre concessionnaire : 

depuis 1984 

OPTIONS  
 

 

 Kit de contre-lame boulonnée 250x30mm 

 Grappin dents soudées 1 ou 2 parties 

 Joues surélevées arrondies 

 Porte dents et dents soudées 

BENNE CLAIRE-VOIE 

Référence 
Liste non exhaustive 

Largeur Capacité 
Norme DIN 

Poids  
Sans accrochage 

BC.CV 
20/08 (E60) 

2,00 m 800 L 470 kg 

BC.CV 
23/15 (E60) 

2,30 m 1500 L 600 kg 

BC.CV 
23/20 (E60) 

2,30 m 2000 L 650 kg 

Pour machines de  
80 à 140 CV 


