
Equipements étudiés et conçus aux normes européennes,  

avec structure haute résistance, aux spécifications de votre automoteur. 

Pour machines de 
 60 à 140 CV 

"Un matériel conforme aux 
 exigences de votre terrain"  

LAMY "Les Constructeurs"  
ZI NORD, F-28800 BONNEVAL   
Tél. : + 33 (0)2 37 47 40 34   
Fax : + 33 (0)2 37 96 21 91 
www.lamy-les-constructeurs.com 
lamy@lamy-les-constructeurs.com 

Votre concessionnaire : 

depuis 1984 

OPTIONS  
 

 

 Kit 2 doigts droits Ø35 

 Bras tubulaire pour balle enrubannée avec 

kit de protection centrale 

 Rehausse amovible sur haut du Bâti 

SERRE BALLES SERIE « C3 » 

 
Référence 

Liste non exhaustive 

 

 
Hauteur 

 
Capacité 

 
Poids  

Sans accrochage  

SB.C3 18/11 PICS 1,10 m 2 bottes 
1 000 kg 

300 kg 

SB.C3 18/11 TUBES 1,10 m 1 botte 
500kg 

400 kg 

CARACTERISTIQUES 
 

 Modèle compact pour une excellente visibilité 

 Stabilité parfaite pour  prise de ballots Ø 1,20m 

1,50m 1,80m 

 Structure en tubes épais renforcés 

 8 pics : doigts électro-forgés Ø25 lg 419 

 Système FlatLink 

 Possibilité de prendre une botte rectangulaire 
 

 

 

Avec bras tubulaires 

Avec pics 


